De Pascale.

Proteccién Industrial

Guantes ANTI IMPACTO

DPS. | DPS88996X i’

Guante Tejido S/Cost. T 11 Anticorte
G13 Nivel D, Nitrilo Sandy en Palma,
Refuerzo TPR Anti-Impacto

Caracteristicas Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3607, IRAM
3608.

Guante tejido sin costura anticorte.

Refuerzo en dorso y dedos para proteccién contra
impactos.

Recubrimiento de nitrilo Sandy en palma para un
excelente agarre en entornos humedos y aceitosos.
Proteccion contra riesgos mecanicos (proteccion
anticorte y proteccién antimpacto).

Posee punos ajustables con velcro.

Nivel de corte TDM: D
Nivel de destreza: 5.

Usos Posibles

Utilizado para de mantenimiento donde existe
riesgo de impacto.

Escanee el cédigo QR-AR para consultar Apto para trabajos con piezas aceitadas o con

el certificado y la declaracién jurada hidrocarburos gracias a su bano en Nitrilo.
correspondientes segtin Resolucion 18/25

Mantenimiento pesado.

Industria Petroquimica.
Industria pesada.

Vea Todos nuestros guantes Antishock:
Todos los Guantes Antishock Aquil
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Talles Disponibles

Talles Disponibles 10
10
10

Instrucciones de Uso

* Consulte con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.

* Coloquese los guantes con las manos secas y limpias.

* Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.

* Los niveles obtenidos en los ensayos estan realizados sobre la palma del guante.

* No utilice los guantes con una sustancia quimica no indicada.

* Gire el extremo del pufio hacia abajo para prevenir que alguna sustancia quimica peligrosa chorree hacia el
brazo.

* No es recomendable para personas alergicas al latex natural, tiazoles y ditiocarbamatos, la utilizacion de estos
guantes.

Inocuidad de los EPI

El guante esta concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del
fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricacion del guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Las partes del guante que estan en contacto con la piel del usuario, estan libres de rugosidades, aristas vivas, etc.,
que puedan danar al usuario.

Ergonomia

Este guante ha sido disefiado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca
molestias que se opongan a la realizacion del trabajo. Lo cual es asegurado mediante un control de calidad de
producto terminado donde se incluye la verificacion de estos items.

Comodidad y Eficiencia

El guante no ofrece obstaculos a la adaptacion al usuario y su disefio permite una correcta colocacion y
permanencia en su posicion durante el tiempo de uso. Lo cual es asegurado mediante un control de calidad de
producto terminado donde se incluye la verificacion de estos items.

Tanto el material, como las uniones o costuras, dan al guante la necesaria solidez para su uso. Lo cual es
asegurado mediante un control de calidad de producto terminado donde se incluye la verificacién de estos items.

Lavado y Limpieza

No requiere mantenimiento alguno. Verificar antes de reutilizar la existencia de roturas. Recambiar por rotura de
los materiales o costura.
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Almacenamiento

Se recomienda lugares secos.

Vencimiento

En condiciones 6ptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.
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